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PLANTEAMIENTO INICIAL DE LA INTERVENCIÓN 

 

1.- ANALIZAR SU COMPOSICIÓN GENERAL: VISTA EXTERIOR Y ESTRUCTURA 

INTERIOR. 

 

2.- CONOCER LAS CARACTERÍSTICAS DE LOS MATERIALES EMPLEADOS EN 

SU CONSTRUCCIÓN A TRAVÉS DE SU ESTUDIO EN LABORATORIO. 

 

3.-  ANÁLISIS DEL ESTADO DE CONSERVACIÓN. 

 

4.- PLANTEAR PROPUESTAS DE INTERVENCIÓN. 
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VISTA EXTERIOR 

La torre se organiza en tres cuerpos sobre un basamento del 

que podemos observar una altura aproximada de 0,95 m. 

Sobre el mismo: 

I CUERPO 

  Planta cuadrada de medidas exteriores 8,60 x 8,60 m. 

 Zócalo con una altura de 2,25 m en su arranque. 

  Se desarrolla desde la cota + 0,95 m y hasta la +11,80 m. 

  Cuerpo muy macizo (espesor del muro = 2,00 m), formado 

por fábrica de sillería de piedra y aparejo a “junta perdida” 

de gran formato. Presenta dos tipos de piedra, reservando 

la más resistente como refuerzo de sus cuatro equinas.  

 Dispone de dos ventanas en la fachada oeste y una en la 

sur. 

 Está rematado por una cornisa moldurada con vuelo de 30 

cm. 
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II CUERPO 

 

 Se desarrolla desde la cota +11,80 m hasta la +20,25 m. 

 Su configuración constructiva es idéntica a la del I Cuerpo: 

fábrica de sillería de piedra y aparejo a “junta perdida” de 

gran formato. Presenta dos tipos de piedra, reservando la 

más resistente como refuerzo de sus cuatro equinas.  

 Se retranquea perimetralmente respecto a la vertical de las 

fachadas del I Cuerpo en unos 40 cm, dando un espesor de 

muro = 1,60 m. 

 Dispone de una ventana en la fachada oeste y otra en la 

sur. 

 Está rematado por una cornisa moldurada de similares 

características a la descrita para el I Cuerpo. 
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III CUERPO 

 

  Se desarrolla desde la cota + 20,25 m hasta el alero de 

cubierta, a cota + 28,40 m. 

  Su configuración constructiva varía con respecto a los 

anteriores, presentando un único tipo de piedra y 

concentrando en sus fachadas la escasa carga ornamental 

del monumento. 

 Se retranquea perimetralmente respecto a la vertical de las 

fachadas del II Cuerpo en unos 40 cm, dando un espesor 

de muro = 1,20 m. 

 Dispone de dos ventanales rematados por arcos de medio 

punto en cada una de sus fachadas. 

 Es el cuerpo que aloja las campanas y la carraca. 
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CUBIERTA Y VELETA 

 

  La cubierta está resuelta a cuatro aguas sobre estructura 

de madera. 

  El material de cubrición es teja cerámica curva formato 

árabe, rehabilitada en 2005 según informe de la Delegación 

Provincial de Cultura. 

 Aparece coronada por una veleta rematada por la cruz de 
la Orden de Santiago. 
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EXTRUCTURA INTERIOR 

Dispone de dos niveles de forjados: 

 

Nivel 1: Forjado de jácenas de madera dispuestas en dirección 

muro este - muro oeste + vigas de madera en perpendicular + 

entablado como soporte del pavimento.  
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Desde este nivel de 

accede al  trasdós de las 

bóvedas que cubren las 

naves de la Iglesia, a 

través de un hueco de 

comunicación entre la 

torre y el espacio bajo 

cubierta del templo. 
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A este nivel se accede a través de una escalera metálica colocada 

tras la demolición de la existente en la nave de la Iglesia y que 

también permitía el acceso al coro, en un nivel inferior. 
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Nivel 2: Forjado de madera 

con un único orden de jácenas 

desde el muro este al oeste + 

entablado soporte del 

pavimento. Este nivel se 

corresponde con el 

campanario y su acceso se 

realiza a través de la escalera 

original. 
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ESTUDIO PREVIO DE LABORATORIO 
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Los estudio realizados a través de muestras extraídas de las fachadas de la torre, han 

tenido las siguientes finalidades: 

 

 Estudio de los soportes pétreos, concluyendo que en su construcción se emplearon 

dos tipos de roca cuyo componente principal es el carbonato de calcio, pero con 

una estructura completamente diferente. 

 

 Identificación de los materiales que constituyen los morteros. 

 

 Estudio de las diferentes patologías de alteración del sustrato pétreo, formación de 

sales, alteraciones cromáticas, pátinas biológicas, etc. 

 

 Evaluación en laboratorio (y posteriormente en obra) de las metodologías de limpieza 

química y mecánica y de los tratamientos de adhesión, consolidación y protección del 

soporte pétreo 
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ESTUDIO PREVIO DE LABORATORIO 
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SOPORTES PÉTREOS 

Soporte pétreo nº 1. Características: 

 Composición: carbonato de calcio, con impurezas minerales de titanio y barita. 

 Estructura heterogénea, con presencia de granos gruesos de color ocre-rosado 

dentro de una matriz blanquecina de estructura homogénea y grano fino. 

 Presencia de microfracturas  y 

separación entre constituyentes, 

fenómenos de alteración mecánica debidos 

a su estructura cristalina heterogénea. 

 Roca bastante blanda y fácilmente 

sujeta a las diferentes dinámicas de 

alteración y degradado de tipo físico-

químico y biológico. 
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ESTUDIO PREVIO DE LABORATORIO 
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SOPORTES PÉTREOS 

Soporte pétreo nº 2. Características: 

 Composición: carbonato de calcio con pequeños cuantitativos de silcatos. 

 Estructura homogénea y de grano fino, de coloración gris blanquecina y elementos 

accesorios de cuarzo y otras impurezas. 

 Baja microporosidad. 

 Roca de mayor dureza, lo que justifica 

su elección para zonas de refuerzo y 

mayor exposición. 

 En general, aceptable estado de 

conservación. 



Presentación del Proyecto de Restauración 

PLANTEAMIENTO INICIAL DE LA INTERVENCIÓN 

 

1.- ANALIZAR SU COMPOSICIÓN GENERAL: VISTA EXTERIOR Y ESTRUCTURA 

INTERIOR. 

 

2.- CONOCER LAS CARACTERÍSTICAS DE LOS MATERIALES EMPLEADOS EN 

SU CONSTRUCCIÓN A TRAVÉS DE SU ESTUDIO EN LABORATORIO. 

 

3.-  ANÁLISIS DEL ESTADO DE CONSERVACIÓN. 

 

4.- PLANTEAR PROPUESTAS DE INTERVENCIÓN. 

TORRE CAMPANARIO IGLESIA  NTRA. SRA. DE LA  ASUNCIÓN 



Presentación del Proyecto de Restauración 

ANÁLISIS DEL ESTADO DE CONSERVACIÓN 

Salvo las que pudieran afectar a su estabilidad 

estructural, la torre presenta toda la colección 

imaginable de patologías con un origen 

común: su exposición a la intemperie y la 

consiguiente incidencia del agua de lluvia 

sobre la piedra constituyente. 

 
Los daños se intensifican allí donde el agua 

encuentra vías de penetración, tales como 

cornisas, antepechos o huecos de ventana, 

accediendo al interior de la fábrica provocando 

múltiples deterioros: arenización, desplacados, 

destrabazón de la fábrica, lavado del mortero 

de juntas, migración de sales, formación de 

eflorescencias, presencia de líquenes, etc. 
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DISGREGACIÓN DE LA ROCA CONSTITUYENTE 

Este proceso, que supone una alteración química, implica el desprendimiento de 

material como consecuencia de la pérdida de coherencia entre sus componentes. Está 

presente en gran parte de los sillares que integran las fachadas de la torre, aunque el 

grado de afectación es muy diferente dependiendo de la zona. 
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Así, encontramos áreas 

afectadas por una erosión 

superficial de tipo pulverulenta, 

también conocida como 

arenización, que está 

provocando la desaparición de 

las formas originales. 
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DISGREGACIÓN DE LA ROCA CONSTITUYENTE 

Sillares que sufren descamaciones superficiales o desplacaciones de diferente 

entidad con una importante pérdida de volumen. 
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DISGREGACIÓN DE LA ROCA CONSTITUYENTE 
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PÉRDIDA DEL MORTERO DE JUNTAS 

Las juntas entre elementos han perdido el mortero original que las rellenaba, 

dejando a la vista las los ripios de piedra y cuñas de madera que se emplearon en el 

proceso de colocación de las diferentes piezas. 
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MIGRACIÓN DE SALES Y FORMACIÓN DE EFLORESCENCIAS 

Estas costras cristalinas de sales solubles se 

producen por los fenómenos de evaporación de 

agua desde el interior hacia la superficie pétrea; se 

manifiestan en forma de capas de color blanquecino 

y su acción, ha provocado en amplias zonas de las 

cornisas y zonas inferiores, disgregaciones en forma 

de ampollas y costras de diferente entidad. 
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ATAQUE BIOLÓGICO (LÍQUENES Y MUSGOS) 

Películas de carácter orgánico, de tonalidad variable desde el pardo oscuro hasta una 

rica gama de verdes, compuestas por organismos vivos (líquenes y musgos) que se 

desarrollan sobre la superficie de las fachadas de la torre. 
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ATAQUE BIOLÓGICO (PLANTAS SUPERIORES) 

La existencia de plantas superiores cuyo sustrato es el mortero de juntas abonado con 

los excrementos de ave puede contribuir, por el crecimiento de sus raíces, a la 

destrabazón de la fábrica. 
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DEPÓSITOS SUPERFICIALES 

Concurrente en algunas de las zonas descritas anteriormente, encontramos la 

acumulación a través del tiempo, de fragmentos de piedra y excrementos de aves. 

El palomino, de gran acidez, acidula el agua de lluvia que los disuelve, produciendo un 

ataque muy agresivo. 
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COSTRA NEGRA 

Se da en aquellas zonas menormente expuestas al lavado del agua de lluvia, 

creándose unas costras a base de sulfato de calcio (yeso) que absorben una alta 

cantidad de sustancias extrañas, las cuales colorean en gris las costras formadas sobre 

las piedras. 
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COSTRA NEGRA 
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PROPUESTA DE INTERVENCIÓN 

Los trabajos se pretenden realizar en al menos, dos fases: 

 

I FASE 

Objetivo: Evitar el riesgo para las personas y el deterioro progresivo del 

monumento. 

 Preconsolidación de aquellas áreas sobre las que no se pueda incidir por su mal 

estado de conservación. 

 Limpieza de la fábrica de la fachada por franjas horizontales, de la zona superior a 

la inferior, procediendo a la revisión pormenorizada de los lienzos de fachada. 

 Levantado de los morteros de junta sueltos, soplado y reposición, utilizando 

morteros de cal con la oportuna adaptación cromática. 

 Reintegración estructural y recuperación de volúmenes de cornisas e 

impostas labradas, con ejecución de recrecidos sobre zonas horizontales 

dotándolos de la necesaria pendiente para la correcta evacuación de las aguas. 

 Consolidación, impermeabilización y tratamiento herbicida. 
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PROPUESTA DE INTERVENCIÓN 

 Trabajos complementarios: 
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• Revisión de la cubierta y veleta, efectuando en su caso los trabajos necesarios. 

• Mejora del sistema de pararrayos para cumplir el DB-SUA 8, del Código Técnico de 

la Edificación (Seguridad frente al riesgo causado por la acción del rayo). 

• Renovación de las carpinterías de madera de los huecos. 

• Sistema de alejamiento de aves. 

• Renovación del sistema de iluminación exterior e interior con el objetivo de 

revalorizar el monumento. 

II FASE 

Objetivo: Recuperación interior, actuando sobre los forjados, escalera original y 

paramentos. 



ORGANIZA:                                        PATROCINA:                              COLABORA: 


